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NV-600L/R tekniset tiedot:
• Tuetut VDSL-standardit: ETSI, ITU, ANSI VDSL2
• VDSL2-piirisarja: Infineon
• Maksiminopeus: 100Mbit/s (300m)
• LAN: 4x 10/100BaseT (MDI-MDI/X)
• Bridge (transparent) tai Routed (NAT) toimintatilat
• Tukee ylipitkiä kehyksiä (Tagged VLAN)
• Sisäänrakennettu analogiasuodin POTS-portilla
• Hallinta: Selain (http) ja RS-232 (console)

NetSys VDSL- ja VDSL2-siltaparit
25Mbit/s ja 100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet kupariparissa

VDSL (Very-High-Data-Rate Digital Subscriber) on kaikkein nopeinta DSL-
tiedonsiirtotekniikkaa: Uusi VDSL2-standardi (ITU-T G.993.2, DMT-modu-
laatio) mahdollistaa yhdessä kupariparissa jopa 100Mbit/s symmetriset 
tiedonsiirtonopeudet. NetSys valmistaa VDSL2-siltaparien lisäksi perintei-
seen VDSL-tekniikkaan pohjautuvaa 4Band (Quad Band) VDSL-siltapareja, 
jotka tukevat 25Mbit/s-tiedonsiirtonopeutta.

NetSys NV-600L ja NV-600R VDSL2-siltapari - 100Mbit/s

NetSys NVF-200L ja NVF-200R VDSL-siltapari - 25Mbit/s
NVF-200L/R tekniset tiedot:
• Tuetut VDSL-standardit: ETSI, ITU, ANSI
• Nopeudet:	25Mbit/s (800m), 15MBit/s (1.3km)
		  5Mbit/s (1.9km)
• LAN: 1x 10/100BaseT (MDI-MDI/X)
• Bridge (transparent)
• Tukee ylipitkiä kehyksiä (Tagged VLAN)
• Sisäänrakennettu analogiasuodin POTS-portilla
• Hallinta: RS-232 (console)

VDSL - Pidennettyihin Ethernet-yhteyksiin ja Triple Play-sovelluksiin
Kuparitekniikalla toteutetun Ethernet-kaapelin (RJ-45 / CAT5) maksimietäisyys on 100m. VDSL-tarjoaa-
kin ratkaisun kaikkiin ympäristöihin, missä tarvitaan nopeita lähiverkko/tiedonsiirtoyhteyksiä yli 100m 
kaapelietäisyyksille. VDSL-tekniikan käyttökohteita ovat mm. rakennusten ja toimipisteiden väliset tie-
donsiirtoyhteydet, kiinteistön sisällä puhelinkaapelissa tapahtuva tiedonsiirto sekä lyhyen matkan (<2km) 
internet-yhteydet operaattoriverkoissa. Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtono-
peudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon 
samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä HDTV-tasoiselle TV-kuvalle.

Kuparipari / puhelinjohto max 1.9km

Yhdistää lähiverkot ja tietokoneet
  läpinäkyvästi toisiinsa (bridge)

LAN
Ethernet-lähiverkko

tai työasema

Kytke ja käytä!


